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Status quo der Schweizer Abwasserentsorgung 

Eaux usees en Suisse 
La Suisse compte 759 grandes stations d'epuration 
(avec une capacite superieure a SOO equivalents-
habitants). Leur valeur de remplacement se chiffre a 
10, 1 mil liards de francs. L'epuration des eaux usees 
coOte 819 millions de francs par annee. Les eaux 
usees sont evacuees avec les eaux de pluie grace a 
des egouts totalisant 47 400 km de longueur; leurva-
leur se chiffre par extrapolation a 5S,2 mill iards de 
francs. Les coots d' exploitation et les frais financiers 
reviennent chaque annee a 87S millions de francs. 
Deux tiers des canalisations ont ete construites 
durant les SO dernieres annees, la part des canali-
sations agees se trouvant majoritairement en zone 
urbaine et non rurale. Environ 23 % des canalisa-
tions examinees presentent d'importantes avaries. 
L'hygiene de !'habitat est en outre assuree par 
plus de 3400 petites stations d'epuration, environ 
42 000 km de canalisations et quelque 1 700 000 
raccordements d'immeuble. 

Swiss Waste Water System 
The Swiss waste water is treated in 7S9 central 
treatment plants with more than SOO population 
equivalents. The replacement value is CHF 10.1 bil-
lion. In total, the annual costs of waste water treat-
ment are CHF 87S million. 47,400 km public sew-
ers remove waste- and stormwater with an esti-
mated value of CHF SS.2 billion. CHF 87S million 
are spent for operation costs and capital expendi-
tures every year. Two thirds of the sewage system 
was built within the last SO years, whereas cities 
have significantly older facilities than rural commu-
nities. About 23 % of the investigated sewers show 
sewere damages. In addition, more than 3,400 in-
dividual sewage treatment plants, about 42,000 km 
private sewers and estimated 1,700,000 house 
connections contribute to the high level of sanita-
tion service. 

Kosten, Zustand und lnvestitionsbedarf 

Anja Herlyn 

Das Abwasser der Schweiz wird in 759 zent ralen Klaranlagen (grosser als 
SOO Einwohnerwerte) gereinigt; ihrWiederbeschaffungswert betragt 10, 1 Mrd. 

Franken. Die Abwasserreinigung kostet jahrlich 819 Mio. Franken. 
Die Ableitung von Schmutz und Regenwasser erfolgt mit 47 400 km offent-
licher Kanalisation; ihr hochgerechneter Wert betragt 5S,2 Mrd. Fur die Be-

triebs- und Kapitalkosten werden jahrlich 875 Mio. Franken ausgegeben. 
Zwei Drittel der Kanalisation wurden in den letzten SO Jahren erbaut, wobei 
stadtische Gemeinden deutlich altere Bauten besitzen als landliche Gemein-

den. Rund 23 % der untersuchten Kanale weisen starke Beschadigungen auf. 
Zusatzlich sorgen mehr als 3400 Kleinklaranlagen, etwa 42 000 km Liegen-

schaftsentwasserung und rund 1 700 000 Hausanschli.isse fi.ir eine gute 
Siedlungshygiene. Der Gesamtwert der schweizerischen Abwasserentsor-
gung wird insgesamt auf knapp 100 Mrd. Franken geschatzt. 

1. Einfuhrung 

In der Schweiz gilt der Infrastruktursektor als 
zentrales Element des Service Public und 

wird von Bund, Kantonen und Gemeinden so-
wohl der Bevolkerung als auch den Unterneh-
mungen nach gleichen Grundsatzen , in guter 
Qualitat und zu angemessenen Preisen zur Ver-
fugung gestellt (Bundesrat 2004). Die Abwas-
serentsorgung gehort auf kommunaler Ebene 
zu den anlagenintensivsten Dienstleistungen mit 
hohen, langfristig gebundenen Kapitalbetra-
gen. Dank gezielt Investitionen in der Vergan-
genheit verfugt die Schweiz heute tiber eine 
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fliichendeckende, sichere und leis-
tungsfabige Abwasserentsorgung mit 
qualitativ guten Dienstleistungen. 
Viele Infrastrukturbauten sind wab-
rend der Hochkonjunktur erstellt 
warden und kommen nun in eine 
Phase, in der Sanierung und Er-
neuerung dominieren. Gemeinden, 
Zweckverbande und die anderen be-
teiligten Korperschaften steben var 
der Herausforderung, das hohe 
Dienstleistungsniveau der Abwas-
serentsorgung zu halten, indem sie 
sorgfiiltig den Werterhalt, die Erwei-
terung und die Modernisierung der 
bestehenden Infrastrukturen sicher-
stellen. 
B eute gilt es strategiscbe und takti-
sche Entscheidungen zu treffen, um 
die verfugbaren Ressourcen langfris-
tig effizient und effektiv einsetzen 
zu konnen. Dies gelingt our, wenn 
geniigend Informationen auf allen 
Eben en verfugbar sind. Der Zustand 
der Infrastrukturen, der mittel- und 
langfristige Investitionsbedarf, die 
Versagenswahrscheinlichkeiten der 
Anlagen, die Wrrkung und der Nutzen 
un terschiedlicher Werterhaltungs-
stra tegien sowie die Wirtschaftlicb-
keit einzelner Investitionsvorhaben 
sind our einige der Punkte, die fur 
den Werterhalt der Infrastrukturen 
bekannt sein miissen. 
Auf nationaler Ebene sind in der 
Scbweiz sehr wenige Daten beztig-
lich der Abwasserinfrastruktur be-
kannt. Zustand, Kosten und Investi-
tionsbedarf sind weitgehend unbe-
kannt. Ebenfalls im Dunkeln tappt 
man beziiglicb der Qualitiit und der 
Vollstiindigkeit der Daten auf loka-
ler Ebene. Die Obersicht der Kan-
tone ist sehr unterschiedlich und zu-
meist ebenfalls unvollstiindig. Die 
Ea wag fuhrte aus diesem Grund zu-
sammen mit dem Bundesamt fur 
Umwelt, BAFU, eine nationale Be-
standesaufnahme durcb, um den Wert, 
die Kosten und den Zustand der Ab-
wasserinfrastruktur zu dokumentie-- 2 
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ren. Dieses Projekt wurde durcb das 
BAFU finanziell untersttitzt. 
Grundlage fiir nachfolgende Aus-
wertungen bilden die Geodaten der 
Schweiz (Bundesamt fiir Landesto-
pografie ), die Daten der Area/statistik 
(Bundesamt fiir Statistik),Angaben 
der VSA/FES-Kommission «Kenn-
zahlen in der Siedlungsentwdsse-
rung». Ergiinzt wurden diese Infor-
mationen durch Angaben der Kan-
tone beziiglich der Zugehbrigkeit der 
einzelnen Gemeinden zu den ent-
sprecbenden Kliiranlagen. Dadurch 
ist es moglich, die verfugbaren Ge-
meindedaten mit einem Klaranlagen-
Einzugsgebiet zu verkniipfen. Wei-
tere Daten var allem beztiglich der 
Kanalisation konnten van einzelnen 
Kantonen oder direkt bei Anlagen-
betreibem bezogen werden, baufig 
wurden diese Informationen durch 
die Einsichtnabme von zahlreichen 
Generellen Entwdsserungspliinen 
(GEP) gewonnen. 
Fur die Studie konnten die Daten 
nicbt fliichendeckend erhoben wer-
den. Die Hocbrechnungen auf die 
gesamte Schweiz wurden, wo iinrner 
moglich, anband gebildeter Korrela-
tionen ermittelt. Allerdings konnten 
insbesondere im Bereich der Kana-
lisation solche stetigen Zusammen-
hange nicht iinrner gebildet werden. 
Um hier die Genauigkeit zu erho-
hen, wurden die Gemeinden in ver-
schiedene Typen untergliedert. Die 
Hocbrechnung erfolgt hier anhand 
von typenspezifischen Mittelwerten. 
Im nachfolgenden Artikel wird die 
offentliche Abwasserentsorgung in 
die Bereiche Klaranlagen und Kana-
lisation untergliedert. Die System-
grenzen richten sicb nach den An-
gaben der VSA/FES-Kommission 
«Kennzablen in der Siedlungsent-
wasserung» [1]. Unter Kliiranlagen 
werden alle Informationen der Ab-
wasserreinigung zusammengefasst, 
wa.hrend die Kanalisation alle Anga-
ben zur Abwasserableitung beinhal-
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tet (offentliche Kanalisation und Sonderbau-
werke). Nicbt enthalten sind die privaten Ka-
nalisationen (v.a. Liegenschaftsentwasserung) 
und Kleinklaranlagen. 

2. Abwasserentsorgung 

Das Abwasser der Schweiz wird in 759 zen-
tralen Kliiranlagen (grosser als 500 Ein-

wohnerwerte) gereinigt. Der Wiederbeschaf 
fungswertl11 dieser Kliiranlagen betragt 10,1 Mrd. 
Franken. Die Abwassereinigung kostet jahrlicb 
819 Mio. Franken, wobei 54 % fiir den Betrieb 
der Anlagen, 36 % fiir deren Abschreibung 
und 9 % fiir die Zinsen anfallen (Tab. 1). 
Die Ableitung van Schmutz und Regenwasser 
erfolgt mit 47 400km offentlicher Kanalisa-
tion. Der hochgerechnete Wert dieser Anlagen 
betragt 55,2 Mrd. oder rund 7600Franken pro 
Einwobner. Interessanterweise ist dieser Wert 
fast unabhangig van der Siedlungsdichte. Das 
heisst, die einwohnerspezifiscben Erstellungs-
kosten sind in den Landgemeinden und in den 
Stadten etwa gleich gross. Ftir die Betriebs- und 
Kapitalkosten dieser Anlagen werden jiibrlicb 
875 Mio. Franken ausgegeben. Dabei wird ein 
Drittel durch Betrieb und zwei Drittel durcb 
Abschreibung verursacht. Die Zinskosten sind 
aufgrund der Finanzierung mit Steuergeldem 
vemachlassigbar. Tabelle 1 gibt einen Oberblick 
iiber die derzeitigen ausgewiesenen Kosten 
der Abwasserableitung und -behandlung. 
Neben den zentralen Klaranlagen und der 
offentlichen Kanalisation erganzen mehr als 
3 400 Kleinklaranlagen, etwa 42 000 km Liegen-
scbaftsentwasserung und rund 1 700000 Haus-
anscbltisse das Netzwerk der Abwasserentsor-
gung.Alle Leitungen aneinandergereiht wtirden 
gut zweimal um den gesamten Globus reichen. 
Der Gesamtwert der schweizerischen Abwas-
serentsorgung kann insgesamt auf knapp 100 
Milliarden Franken geschatzt werden (Tab. 2). 

3. Klaranlagen 

2530 Gemeinden mit insgesamt 7,28 Mio. 
natfulichen Einwohnem (E) sind an die 

759 zentralen Klaranlagen angeschlossen. Im 
Mittel werden scbweizweit 10,4 Millionen Ein-
wohnerwerte (EW in 120 g CSB pro EW und 
Tag) gereinigt. Die Gesamtkapazitiit der Anla-
gen betragt 16,7 Millionen Einwohnerwerte 

1 Der Wiederbeschaffungswert entspricht dem Betrag, der fUr 
einen Neubau der bestehenden Anlagen investiert werden 
mOsste. Definition gemllss (l] 
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(EW onn). Aufsummiert auf alle Klaranlagen der 
Schweiz, betragt die momentane freie Kapa-
zitat der Anlagen 23 %. Kleine Klaranlagen -
mi t einer mittleren Belastung van 10 000 EW -
sind durchschnittlich zu 60 % ausgelastet. Bei 
Anlagen mit 50 000 EW betragt die Kapazi-
tatsreserve nur noch 15 %. 
Die Hauptlast des tiiglichen AbwasseranfaUs 
wird in wenigen grossen Klaranlagen behandelt. 
81 (11 % ) Klaranlagen, ausgelegt fill mehr als 
50000EW, reinigen 62 % des schweizerischen 
Abwassers. Hingegen erfassen die 470 (62 %) 
Klaranlagen mit weniger als 10000 EW nur rund 
8 % der Abwassermenge. 
In Abbildung I ist die raumliche Verteilung der 
Klaranlageneinzugsgebiete dargestellt. Daraus 
geht hervor, dass neben den topografischen 
Randbedingungen (geringe Siedlungsdichte, 
Bergregion), auch die Steuerung durch die 
einzelnen Kantone die Grosse der Einzugsge-
biete beeinflussen. So sind zum Beispiel in 
den Kantonen Bern und Tessin deutlich mehr 
grosse Klaranlagen zu finden als im Kanton 
Waadt und Graubtinden, obwohl die Sied-
lungsstrukturen vergleichbar sind. Dieser Un-
terschied ist auch deutlich in Abbi/dung 2 zu 
erkennen; sie zeigt die raumliche Verteilung 
der verschiedenen Organisationsformen sowie 

Klliranlagen 

die Anzahl der Gemeinden in den 
einzelnen Klaranlageneinzugsge bie-
ten. In den Kan ton en Bern und Tes-
sin tiberwiegen Verbdnde, in denen 
mehrere Gemeinden zusammenge-
schlossen sind, wahrend in den beiden 
Vergleichskantonen Gemeindekliir-
anlagen dominieren. 
Abbildung 2 macht auch deutlich, 
dass in der Schweiz die Klaranlagen 
in der Regel van Gemeinden oder 
Verbanden betrieben werden. Die 
Gemeinde als Organisationsform ist 
hiiufig bei kleinen Klaranlagenein-
zugsgebieten zu finden, oder wenn 
eine dominante Gemeinde einen 
Grossteil der angeschlossenen Ein-
wohner steUt. In Verbanden findet 
man die Prasenz einer dominieren-
den Einzelgemeinde selten. In den 
Kantonen Genf, Basel-Landschaft, 
Appenzell-Innerrhoden und Ausser-
rhoden tritt der Kanton als Anlagen-

Kanallsatlon Sum me 

Betriebskosten [CHF/a] 440Mio. 287 Mio. 727Mio. 

Abschre/bungskostan [CHF/a] 306 Mio. 569 Mio. 875 Mio. 

Zlnskostan [CHF/a] 73 Mio. 19 Mio. 92 Mio. 

Kapitalkosten gesamt [CHF/a] 379Mio. 588 Mio. 967 Mio. 

Gesamtkosten [CHF/a] 819 Mio. 875 Mio. 1694Mlo. 

Spez. Gesamtkosten [CHF/a/E] 112 120 232 

Tab. 1 J:lh rliche Kosten der llffentlichen Abwasserinfrastru ktur. 

Wieder-
beschaffungswert 

[CHF] 

Anzahl zentrale Kl~ranlagen 759 10,1 Mrd. 

Gesamt~nge Offentliche Kanalisation 47 400 km 55,2 Mrd. 

Wert der C>ffentllchen lnfrastruktur 65,3 Mrd. 

Gesamt~nge Liegenschaftsentw~sserung 42000km 16,8 Mrd. 

geMudeinteme Abwasser1eitungen und Sani~rapparate 17,4 Mrd. 

Wert der nlcht-C>ffentllchen lnfrastruktur 34,2 Mrd. 

Wlederbeschaffungswert der lnfrastruktur 99,5 Mrd. 

Spezlflscher Wlederbeschaffungswert pro E 13600 CHF/E 

Tab. 2 Obersicht Uber den Wiederbeschaffungswert der gesamten Abwasserinfrastruktur in der Schweiz. 
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betreiber und Besitzer auf. Nur in 
wenigen Fallen wird die Abwasser-
behandlung van anderen Korper-
schaften ( AktiengeseUschaften) tiber -
nommen. 
Im Durchschnitt betragt die mittlere 
Reinigungsleistung der Klaranlagen 
88 % ftir den CSB (chemischer Sau-
erstoffbedarf) und 84 % gegentiber 
Gesamtphosphor. Der Ammonium-
gehalt wird durchschnittlich um 75 % 
reduziert und 45 % des anfaUenden 
Stickstoffes wird durch die Abwas-
serbehandlung entfemt. Tendenziell 
ist die Abbauleistung in grosseren 
Anlagen etwas hoher als bei kleinen 
Anlagen. lnsbesondere die Elimina-
tion van Stickstoff (Denitrifikation) 
ist bei grossenAnlagen ausgepragter. 
Weitere Oaten zum Klaranlagenbe-
trieb konnen der entsprechenden 
VSA-Publikation [2] entnommen 
werden. 
Die offentlichen Klaranlagen der 
Schweiz haben einen Wiederbeschaf-
fungswert van rund 10,1 Mrd. Fran-
ken. Dieser Wert ermittelt sich an-
hand der in Abbildung 3 dargesteUten 
Beziehung zwischen dem Dimensio-
nierungswert und dem Wiederbe-
schaffungswert von 128 Klaranlagen. 
Bezogen auf den Dimensionierungs-
wert, durchschnittlich 1500 CHF/EW, 
sind die spezifischen ErsteUungs-
kosten fur Anlagen mit weniger als 
10 000 EW deutlich hbher als bei 
grosseren Klaranlagen. Ftir Klaran-
lagen mit 50 000 EW betragt der Wie-
derbeschaffungswert gut 900 CHF/ 
EW, fur Anlagen mit mehr als 
100 000 EW noch 600 CHF/EW. Die-
se starke Grossenabhangigkeit der 
ErsteUungskosten fur Klaranlagen 
setzt sich in den Betriebskosten fort 
(Abb. 4). So sinken die jahrlichen Be-
triebskosten van me hr als 100 CHF/ 
EW /a ftir Anlagen mit einer Belas-
tung van 500 EW bis auf 25 CHF/ 
EW /a fur Anlagen mit mehr als 
lOOOOOEW. Ingesamt werden jahr-
lich 440 MiUionen Franken fill den 3-
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Betrieb der Klaranlagen ausgegeben. 
Klaranlagen und deren Betrieb un-
terliegen vom 6konomischen Stand-
punkt dem klassischen «Economy 
of Scale». Grosse Klaranlagen sind 
gtinstiger in Bau und Betrieb und wei-
sen tendenziell bessere Reinigungs-
leistungen auf. 
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4. Offentliche Kanalisation 

Die 6ffentliche Kanalisation der 
Schweiz wird in der Regel van 

Gemeinden, Verbanden und in Ein-
zelfallen van Kantonen gebaut und 
unterhalten. Das heisst im Gesam-
ten sind rund 3000 Organisationen 

Abb. 1 Kl~ranlageneinzugsgebiete der Schweiz. Die Farbtonungen codieren die Grllsse der Kl:lranlage: Je 
dun kier, desto grosser. 

Kllranlaoan EinW9191biet 
Anuhl_Oem_EZO 

o.m ..... 
c:J1• 
D • 10 

c:J tt18 
0 11 30 . ., .. v..-. 
0 1• 
D • 10 . ... 
. .. 30 . ., .. 
.,d .... K&penchaft 

0 1• 
• • 10 . ... 
. .. 30 . ., .. 
KonlOn 

0 1• 
c:I• 10 . ... 
. .. 30 . ., .. 

Abb. 2 Verteilung der Organisationsformen in der Schweiz. Die Farbe codiert die Organisationsform, w:lh-
rend die lntensit:lt der Farbe die Anzahl der zusammengesch lossenen Gemeinden darstellt. - 4 gwa 312007 
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Abb. 4 Spezifische Betriebskosten der Kl:lranlagen in Abh~ngigkeit 

der durchschnittl ichen Belastu ng. 

Informationstrager ftir die entsprechenden Ka-
nalisationsdaten. Es gibtnur wenige kantonale 
Obersichten, obwohl ftir viele Gemeinden ein 
Genereller Entwasserungsplan (GEP) vorhan-
den ist. Es wurde jedoch zurneist versaumt, 
diese Informationen mit einem tiberregiona-
len oder nationalen strategischen Leitbild zu 
verkntipfen. Die dadurch ausgel6ste Harmoni-
sierung van Kenndaten hatte viel zu einer bes-
seren Obersicht beitragen konnen. 
Im Rahmen der Datenerhebung konnten die 
Kanalisationslangen van 740 Gemeinden (27 % ) 
erhoben werden. In diesen Gemeinden leben 
40 % der Schweizer Bevolkerung. In Abbi/dung 
5 ist deutlich zu erkennen, dass die einwohner-
spezifische Kanalisationslange abhiingig van 
der Siedlungsdichte ist. Mit zunehmender Be-
volkerungsdichte sinkt die Kanalisationsliinge 
pro Einwohner. Weniger dicht besiedelte Ge-
meinden mit etwa 15 Etha, besitzen mit einer 
spezifischen Kanalisationslange van 12 m/E rund 
dreimal soviet Kanalisation pro Einwohner wie 
eine Gemeinde mit einer Dichte van 50 E/ha . 
Basierend auf der in Abbi/dung 5 dargestellten 
Korrelation berechnet sich eine Gesamtlange 
der gemeindeeigenen Kanalisation von 43 500 km 
oder durchschnittlich 5,9 m pro Einwohner. 
Mit zunehmender Siedlungsdichte steigen die 
spezifischen Wiederbeschaffungswerte der Ka-
nalisation deutlich (Abb. 6). Kombiniert man 
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Abb. 5 Spezifische Kanalisationsl~nge in Abh~ngigkeit der Sied-
lungsdichte. Datengrundlage sind 27 % der Gemeinden mit 40 % 
der schweizerischen Gesamtbevlllkerung. 
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Abb. 6 Spezifischer Wiederbeschaffungswert der Kanalisation in 
Abh~ngigkeit der Siedlungsdichte. 

die Information aus Abbi/dung 5 und 6, dann 
erhalt man einen recht ausgeglichenen spezifi-
schen Wiederbeschaffungswert pro Einwoh-
ner. Dieser ist fur weniger dicht besiedelte Ge-
meinden zwar leicht hoher, was aber aufgrund 
der grossen Abweichungen statistisch nicht sig-
nifikant ist. Die Hochrechnung auf die gesam-
te Scbweiz ergibt einen Wiederbeschaffungs-
wert von rund 48,4 Mrd. Franken. 
Zusatzlich miissen noch zirka 3600 km Verbands-
kanalisation und 300 km zusatzliche Haupt-
sammelkanale beriicksichtigt werden. Der Ge-
samtwert der offentlichen Kanalisation steigt 
sornit auf 55,2Mrd. Franken oder knapp 7600 
Franken pro Einwohner. 

4.1 Zustand 

Fur 7000 km (16 % ) Gemeindekanalisation 
konnte eine Altersverteilung ermittelt werden 
(Abb. 7). Dabei zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen den Gemeindetypen. In den 
stadtischen Gebieten wurde bereits Anfang 
des letzten Jahrhunderts ein deutlicher Teil der 
Kanalisation gebaut, bier bestand aus hygieni-
schen Griinden friih Notwendigkeit einer gross-

betragt der Anteil der Kanalisation, 
die vor 1920 erstellt wurde, sieben 
Prozent. Zirka die Halfte der Kana-
lisation wurde bis 1960 erbaut. In den 
Agglomerationsgemeinden wurde im 
gleichen Zeitraum ein Viertel der 
Kanalisation erstellt in den weniger 
dicht besiedelten Gemeinden ledig-
lich 15 %. Die Kanalisation der Iand-
lichen Gebiete ist zum grossten Teil 
weniger als 40 Jahre alt. 
Die Altersverteilung gibt einen wich-
tigen Hinweis iiber mogliche zu er-
wartende Entwicklungstendenzen, 
Aussagen iiber den Zustand der Ka-
nalisation konnen daraus jedoch nicht 
direkt abgeleitet werden. Neben dem 
Alter der Kanalisation sind vor allem 
die Qualitat der Bauausfiihrung, das 
verwendete Material sowie die War-
tung und der Unterhalt fiir den Zu-
stand von Bedeutung. 
Im Rahmen der Erstellung eines Ge-
nerellen Entwasserungsplanes (GEP) 
wird auch der Zustand der Kanali-
sation erfasst. Diese Zustandbeur-
teilung richtet sich iiblicherweise an 
die vom VSA empfohlene Bewer-
tung. Dabei wird die Kanalisation in 
fiinf verschiedene Zustande (Stufe 
0 bis 4) unterteilt (Tab. 3). Der Zu-
stand von insgesamt 4500 km erfass-
ter Kanalisation, rund 10 % der Ge-
samtkanalisation, ist in Abbi/dung 8 
zusammengefasst. Bemerkenswert 
ist, dass rund 23 % der Kanalisation 

Stufe Beur1e11Wlgskrltet1en 

den Schadensklassen 0 bis 2 (I'ab. 3) 
zugeordnet sind und damit bedeuten-
de oder starke Schaden aufweisen und 
mittelfristig saniert werden miissen. 

4.2 lnvestitionsbedarf 

Zusatzlich zu den Zustanden der 
Kanalisation werden in den GEPs 
die erforderlichen Sanierungsmass-
nahmen ermittelt und mit einer Kos-
tenscha tzung versehen. Um einen 
Eindruck vom Investitionsbedarf zu 
erbalten, wurden jeweils die Kosten 
fur Sanierungsmassnahmen und Neu-
investitionen fiir die verschiedenen 
Planungshorizonte zusammengefasst 
und daraus jahrliche Kosten be-
rechnet. 
Der durchschnittliche jahrliche In-
vestitionsbedarf fiir die Sanierung 
der Kanalisation betragt 410 Millio-
nen Franken, zusatzlich sind jahr-
lich 260 Millionen fiir Neuanlagen 
budgetiert. Dieser Sanierungsbedarf 
entspricht 0,8 % des Wiederbeschaf-
fungswertes und liegt deutlich unter 
denkalkulatorischenAbschreibungs-
kosten (1,25 %). Fili die Klaranla-
gen wurden keine Oaten erhoben. 
Eindeutige Schlussfolgerungen aus 
diesen Resultaten zu Zustand und 
Sanierungsbedarf sind schwierig zu 
ziehen. Dies hangt sicherlich mit den 
Tiicken zusammen, die entsprechen-
den Oaten einheitlich zu erfassen. 
Zurn einen sind die GEPs nicht ein-

Massnal11Mn 
Der Kanai 1st undlcht, alJselts sehr star1< genssen, sehr Der Kanai muss sofort O<Ulch reparlert 

0 stark elngedrOd<t, elngestorzt Oder es besteht Elnsturz- werden. 
gefahr, Sohle sel'I' star1< ausgetressen. 

Der Kanai 1st ausgefressen Oder star1< ausgewaschen, Der Kanai muss dringend repariert werden. 
1 alselts star1< elngerlssen, ver.;etzt, ausgebrochene Oder 

geOffnete Muffen, Kanai verllert Wasser. 

Der Kanai welst Beschadlg1.ngen auf, Muffen Im Scheltel Der Kanai muss ersetzt Oder sanlert wer-
ausgebrochen, S1eflenwelse LOcher Im Scheltet, Risse den. 

2 welche tellwelse ver1<alkt slnd, Sohle lelcht ausgefressen 
Oder star1< ausgewaschen. Diverse Quer-, Schettet- und 
Ulngsrisse. 

Der Kanai beflndetslch In elnem ungenogenden Zustand. Bel alltalllgen ....esertllchen Wer1<1ettungs-

3 Sohle lelcht ausgewaschen, diverse lelchte Verkalkungen bauten, Strassenurn- und neubauten muss 
Im Schettel und In den Wandungen . der Kanai glelchzeltig ersetzt Oder sanlert 

werden. 

4 Der Kanai beflndet slch In elnem gtJten Zustand. Kelne 

flachigen Kanalisation. In diesen Gemeinden Tub. 3 Schadensklassifizierung- Dringlichkeitsstufen nach VSA (3). 
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Stadte Agglomerationsgemeiroen Liinclich Gemeinden 
. ..... .... 1920 7% 1% 1% 
o 1939 bis 1920 18% 8% 5% 
o 1959 bis 1940 24% 15% 9% 
o 1979 bis 1960 32% 47% 38% 
o 1989 bis 1980 9% 22% 36% 
OheUe bis 1990 5% 5% 10% 
O..OOkamt 6% 2% 0% 

AnzaHWerle 21 88 288 

Abb. 7 Altersverteilung der Gemeindekanal isation 
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0% 
StadlB Agrjomeratiomgemeiroen Liinclich Gemeinden 

• Sture O 1% 1% 2% 
• Stufe 1 6% 6% 6% 
0 Stufe 2 20% 14% 13% 
0 Stufe 3 32% 22% 20% 
o Sture4 22% 26% 30% 

Anzahl Werte 19 46 57 

FOND 

Derzeit belaufen sich die erbobenen jahrli-
cben Kosten auf knapp 1,7 Milliarden Franken 
(232CHF/E/a). Dabei fallt auf, dass die Zins-
kosten mit 92 Millionen pro Jahr nur rund 5 % 
der Kosten ausmachen. Dies ist fur eine solcbe 
investitionsintensive Branche enorm tief und 
ist eine Folge der in der Vergangenbeit einge-
setzten Steuermittel. Es ist zu erwarten, dass 
mittel- bis langfristig mehr Mittel extern be-
scbafft werden mtissen, und dass entsprechend 
die Gesamtkosten steigen werden. 
Die zusammengetragenen Oaten zeigen recht 
klar, dass das Alter und der Zustand der Anla-
gen auf einen steigenden Sanierungsbedarf hin-
weisen. Wahrend die stadtischen Gebiete eher 
eine gereifte Infrastruktur besitzen, weisen die 
Iandlichen Siedlungen zumeist sebr junge Bau-
ten auf. Diese profitierten bisher aufgrund der 
robusten Lebensdauer von einem geringen Un-
terhalts- und Sanierungsbedarf. Dies wird sicb 
in den kommenden Jabren andem. 
Es wird immer deutlicher, dass die schweize-
riscbe Abwasserentsorgung sicb von der Bau-
phase in eine Unterhaltsphase wandelt. Es gilt 
nun die vorhandene Infrastruktur professio-
nell zu unterhalten, Kosten zu senken, neuere 
bessere Techniken und Konzepte zu erarbei-
ten und den Betrieb und Unterbalt zu optimie-
ren. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfordert 
gute Fachkrafte, ein professionelles Management 
und verantwortungsbewusste Verwaltungen. 
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heitlicb verfasst, ausserdem mtissen 
die Informationen einzeln zusam-
mengesucht werden. Zurn anderen 
werden die Zustandsbeurteilungen 
nicht einbeitlicb verwendet, dadurch 
wird eine Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse erschwert. Trotzdem wei-
sen die Oaten auf eine substanzielle 
Diskrepanz hin zwischen dem rap-
portierten Zustand, dem prognosti-
zierten Sanierungsbedarf und dem 
Alter der Kanalisation. - 6 

5. Fazit 

Die Schweiz verftigt Uber eine gut 
ausgebaute und Jeistungsfiihige 

Abwasserentsorgung mit einem ge-
samten Wiederbeschaffungswert von 
knapp 100 Milliarden Franken oder 
13 600 Franken pro Einwohner. Da-
bei befinden sich zwei Drittel im Be-
sitz der Offentlichen Hand, der Rest 
sind private Leitungen auf Liegen-
scbaften und in Gebauden. 
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