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Auf der Versuchsfläche der WSL in Copera im Tessin wurde eine Fallstudie durchgeführt zur Überprüfung ver-
schiedener Modellannahmen und Input-Parameter, die in Berechnungen des Critical Load of Acidity bzw. der
Voraussage der zeitlichen Entwicklung der Bodenversauerung verwendet werden. Unter der Annahme, dass
Aluminium-Toxizität das eigentliche mit Bodenversauerung verbundene Risiko für Bäume darstellt, wird als
kritische Grösse das Konzentrationsverhältnis basischer Kationen zu Aluminium (Bc/Al) in der Bodenlösung
verwendet. Eine 8jährige Messreihe der Bodenlösung am Standort Copera zeigt eine starke, anhaltende Ver-
sauerung des Unterbodens hin zu kritischen Werten für die dominierende Edelkastanie. Dies steht im Wider-
spruch zu den Ergebnissen von Modellrechnungen mit dem dynamischen Modell SAFE, die, basierend auf
dem Rückgang der atmosphärischen Deposition in den letzten 15 Jahren, eine aktuell stattfindende Erholung
voraussagen.

1 Einleitung

Seit Beginn der Industrialisierung, und in besonderem
Ausmass nach dem zweiten Weltkrieg, hat die durch
menschliche Aktivitäten verursachte atmosphärische
Deposition von sauren und säurebildenden Schadstof-
fen (Schwefel-, Stickstoff- und Chlorverbindungen)
stark zugenommen. Die Versauerung von Waldböden
und Oberflächengewässern, in unbelasteten Gebieten
ein sehr langsamer Vorgang, der durch natürliche säu-
rebildende Prozesse im Boden verursacht wird, ist
durch diese Zunahme in weiten Gebieten der nördli-
chen Hemisphäre markant beschleunigt worden. Ob-
schon die Reduktion der Schwefel-Emissionen in der
Schweiz seit 1975 zu einer Abnahme der Immissionen
geführt hat, ist die atmosphärische Deposition in
vielen carbonatfreien, d.h. schwach bis stark sauren
Waldböden, die wichtigste Säurequelle geblieben. In
stark sauren Böden (pH-Werte 54.5) wird Säure
hauptsächlich durch die Auflösung von labilen Alu-
minium-Phasen neutralisiert, was zu einer Erhöhung
der A1-Konzentrationen in der Bodenlösung führt. Da
bestimmte chemische Formen (Spezies) von gelöstem
Aluminium phytotoxisch sind, ist es also nicht primär
die Wirkung der Säure selbst, wodurch Bäume und
andere Pflanzen geschädigt werden können, sondern
die Freisetzung von Aluminium bei der Neutralisation
der Säure.

Der Vergleich der Resultate einer grossen Anzahl
von Labor-Versuchen mit verschiedenen Baumarten
weist darauf hin, dass zwischen dem Wachstum der
Biomasse und dem Verhältnis von basischen Nähr-
stoffkationen (Bc = Summe der Konzentrationen von
Calcium [Ca], Magnesium [Mg] und Kalium [K]) zu
Aluminium (A1), im folgenden Bc/Al-Verhältnis
genannt, in der Bodenlösung bzw. in Nährlösungen
eine enge Korrelation besteht (SVERDRUP und

WARVFINGE 1993; CRONAN und GRIGAL 1995).
Aus den Versuchen geht auch hervor, dass bei Bc/Al-
Verhältnissen <1 bei vielen Baumarten Wachstumsre-
duktionen und schliesslich Schädigungen der Pflanzen
auftreten können. Allerdings lässt sich dieser im La-
bor bzw. Gewächshaus unter kontrollierten Bedin-
gungen an Keimlingen bzw. Jungpflanzen ermittelte
Grenzwert nicht 1:1 aufs Feld übertragen. Obwohl
deshalb seine Anwendung kritisiert worden ist (z.B.
FEGER und RASPE 1992), ist es mangels systematisch
erhobener Felddaten sinnvoll, ein Bc/Al-Verhältnis
von 1 in der Bodenlösung als Grenzwert im Rahmen
der Berechnung kritischer Säureeinträge zu verwen~
den. Im Hinblick auf den Schutz des Bodens vor
übermässiger Versauerung stellt sich somit die Frage,
wie hoch der maximal tolerierbare Säureeintrag sein
darf, bei dem das kritische Bc/Al Verhältnis nicht un-
terschritten wird. Dieser sogenannte Critical Load of
Acidity wird zur Zeit für alle Länder Europas mit
Hilfe von Modellrechnungen abgeschätzt.

Die Anwendung der Modellrechnungen auf grös-
sere Gebiete (Regionen, Länder) ist problematisch,
weil viele der benötigten Input-Parameter abgeschätzt
werden müssen und weil die Resultate nur mit sehr
grossem Aufwand überprüft werden können. Aller-
dings ist eine Überprüfung für spezifische Standorte
mit Hilfe von Fallstudien möglich. Aus diesem Grund
hat das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
der Gruppe «Bodenchemie›› an der Eidgenössischen
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
den Auftrag erteilt, auf der WSL~Versuchsfläche
Copera eine solche Fallstudie durchzuführen. Dieser
Standort wurde ausgewählt, weil die Böden im Tessin
mit Ausnahme der carbonathaltigen Böden im Süd-
tessin über eine vergleichsweise geringe Fähigkeit ver-
fügen, Säure zu neutralisieren. In Tabelle 1 sind Grös-
senordungen für die verschiedenen natürlichen und
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Tab. 1. Grössenordnungen der Säurequellen für den Standort
Copera.

Quelle keq Referenz
ha'1 a'1

Atmosphärische 1.44
Deposition

BRAUN 1996, Messwert für
Copera

Natürliche Pro-
zesse im Boden
Produktion orga-
nischer Säuren

0.5 VAN B REEMEN 1991,
mittlerer Wert für Podzole
RII-IM 1994, Schätzwert für
Copera

Ernteentzug 0.08

anthropogenen Säurequellen für den Standort Copera
angegeben. Das Ziel dieser Fallstudie lag in einer
Verbesserung der Grundlagen zur Festlegung kriti-
scher Säurebelastungen für Waldökosysteme auf sau-
ren Böden der Alpensüdseite. Zu diesem Zweck
wurden in einer Kombination von Feld- und Labor-
versuchen verschiedene Input~Parameter erhoben und
Modellannahmen überprüft. Im weiteren wurde die
historische Entwicklung der Bodenversauerung für
den Standort Copera modelliert, wobei die Qualität
der Resultate durch den Vergleich der berechneten
Werte mit aktuellen Felddaten abgeschätzt wurde
(ZYSSET und BLASER 1997).

Als Hintergrundinformation zu diesem Beitrag,
insbesondere zu den natürlichen Säurequellen und
-senken im Boden, seien die allgemein-verständlich
geschriebenen Artikel von BLASBR (1992) sowie
LUSTER und ZYSSET (1996) empfohlen.

2 Feld- und Laboruntersuchungen
2.1 Der aktuelle Zustand des Bodens und der

Bodenlösung in einem charakteristischen
Profil in Copera

Copera befindet sich auf 650 m ü.M. an einem nach
Nordwesten exponierten Hang (durchschnittliche
Hangneigung: 26°) zwischen Bellinzona und dem
Monte Ceneri (720.075/111.800; Koordinatensystem
der schweizerischen Landeskarten). Zwischen 1989
und 1992 betrugen die mittleren Jahresternperaturen
10.3 °C mit Durchschnittswerten von 2.3 °C im Januar
und 19.8 °C im Juli. Die mittleren Jahresniederschläge

lagen in derselben Periode bei 1630 mm. Der Boden
in Copera entwickelte sich auf glimmerreichen Gneis-
sen und Glimmerschiefern (DEQUERVIN und FREY
1967) und wurde als Kryptopodsol klassiert (BLASER
1973). Der Sandanteil an der Feinerde <2 mm liegt
durchwegs bei über 50%. Daher sind die Böden gut
durchlässig und weisen trotz der hohen Niederschläge
keine Vernässungsmerkmale auf. Die Böden in Cope-
ra sind stark sauer mit pH-Werten, die von 4.0 im
Oberboden auf rund 4.8 in einem Meter Tiefe steigen
(Tab. 2). Eine Folge dieser vergleichsweise niedrigen
pH-Werte ist die tiefe Basensättigung, die in den ober-
sten 10 cm des Bodens rund 20% und darunter weni-
ger als 10% beträgt. Unter der Basensättigung versteht
man den Anteil der basischen Nährstoffkationen Cal-
cium, Kalium und Magnesium an den gesamthaft aus-
tauschbaren Kationen. Austauschbare Kationen sind
für Pflanzen relativ leicht verfügbar. Deshalb gilt gene-
rell, dass sich eine hohe Basensättigung positiv auf die
Nährstoffversorgung der Pflanzen auswirkt. Der Bo-
den ist bis in den Bs-Horizont durchwurzelt.

In einem Profil in Copera wird die Bodenlösung
seit 1987 durch die Gruppe Bodenchemie chemisch
untersucht. Im Rahmen des hier vorgestelllten Projek-
tes liegt das Hauptinteresse auf dem Bc/Al-Verhältnis.
Unter der organischen Auflage wurden Werte im Be-
reich 2 bis 40 gemessen, wobei der Mittelwert bei 12
lag. Der Grund für diese relativ hohen Bc/Al-Verhält-
nisse liegt einerseits in den hohen Nährstoffgehalten
der Streu und andererseits in der geringen Verfügbar-
keit von reaktivem Aluminium unter der Streuauflage.
In 30 cm Tiefe wurden Bc/Al-Verhältnisse im Bereich
1 bis 6 gemessen, wobei einzelne Messwerte unter 1
lagen. Spezifische Untersuchungen haben gezeigt, dass
in dieser Tiefe rund 75% des gelösten Aluminiums in
toxischer Form vorliegen. Während der achtjährigen
Untersuchungsperiode wurde weder unter der Streu-
auflage noch in 30 cm Tiefe eine signifikante Verände-
rung von Bc/Al registriert. In 57 und 110 cm Tiefe
nahm Bc/Al hingegen signifikant ab. Als Beispiel
werden in Abbildung 1 die gemessenen Werte sowie
die lineare Regression von Bc/Al in 57 cm Tiefe (Bs-
Horizont) gezeigt. Die mittlere jährliche Abnahme
von 0.37 lässt auf eine anhaltende Versauerung in die-
sem noch relativ stark durchwurzelten Teil des Unter-
bodens schliessen. Sollte dieser Trend weiter anhalten,
würde der kritische Wert von 1 innerhalb weniger
Jahre unterschritten.

Tab. 2. Chemische Parameter der Feinerde <2 mm in einem typischen Profil in Copera. CECeff: Kationenaustauschkapazität;
BS: Basensättigung.

[Cm] H2 0 Na K Ca Mg Ai H

17-40
40-80
80-120

Ah 0-9
(AE) 9-17
Bh
Bs
BC

4.05
4.26
4.52
4.76
4.77

0.4
0.6
0.4
0.2
0.2

3.8
2.5
0.8
0.3
0.3

22.6
3.1
1.0
0.3
0.2

Horizont Tiefe J pH } Austauschbare Kationen [meq kg`1] l CECeff ı BS

13 2

6.3
2.6
0.6

76.5
82.1
44.0

0.1 15.3 1.5 17.7
0.1 10.8 1.6 .

22.3
14.0

5.5

131.9 23.9
104.9
52.4

8.2

[meq kg '11 t%1

5.4
5.0
5.9
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2.2 Welche Prozesse bestimmen Bc/Al in der
Bodenlösung?

Um die zeitliche Entwicklung von Bc/Al in der Bo-
denlösung modellieren zu können, müssen die Pro-
zesse bekannt sein, welche die Konzentrationen von
Al auf der einen Seite und diejenigen der basischen
Nährstoff-Kationen auf der anderen Seite bestimmen.
Um den Bezug zum angewendeten Modell SAFE
(vgl. Kap. 3) herzustellen, wird bei den einzelnen an-
gesprochenen Prozessen auf das Modell-Schema in
Abbildung 2 verwiesen.

Die Konzentration von gelöstem Aluminium
hängt von der gesamten Säuremenge aus atmosphäri-
schem Eintrag und natürlicher bodeninterner Säure-
produktion sowie vom Gehalt und der Löslichkeit der
Al-Phasen im Boden ab. Die Aufstellung in Tabelle 1
zeigt deutlich, dass zur Zeit der atmosphärische Ein-
trag die bedeutendste Säurequelle am Standort Copera
ist. Eine Laboruntersuchung hat ergeben, dass die
Konzentration von Al im Oberboden durch Verbin-
dungen von Aluminium mit Streu-Abbauprodukten
kontrolliert wird. Im Unterboden regulieren anorgani-
sche, schlecht kristallisierte Verbindungen, die wäh-
rend der Bodenbildung entstanden sind, die Löslich-
keit von Aluminium. Im Modell SAFE wird aller-
dings vereinfacht Aluminium-Hydroxid (AIOH3) als
kontrollierende Verbindung angenommen (Abb. 2,
Prozess 8).

Der Eintrag von basischen Nährstoffkationen in
den Boden wurde in Copera detailliert untersucht.
Der Eintrag durch atmosphärische Deposition und
Kronenauswaschung in einem Kastanienbestand
(Abb. 2, Prozesse 1 und 2) wurde durch Frau Dr.
Sabine Braun, Institut für angewandte Pflanzenbiolo-
gie, Schönenbuch, gemessen (BRAUN 1996). Der Ein-
trag von Nährstoffkationen mit der Streu wurde eben-
falls gemessen (Abb. 2, Prozess 4). Die Freisetzung
von Nährstoffkationen durch chemische Verwitterung
von Gesteinen und Mineralen wurde anhand von
Modellrechnungen abgeschätzt (Abb. 2, Prozess 9).
Die Entfernung von basischen Kationen durch Ernte-
entzug (Abb. 2, Prozess 5) ist am Standort Copera ge-
ring (RIHM 1994). Diese Untersuchungen haben erge-
ben, dass über 80% des Nährstoffeintrags in den Bo-
den über den Streueintrag und die Kronenauswa-
schung erfolgen. Dies bedeutet, dass die Bc-Konzen-

Datum

trationen in der Bodenlösung sehr stark durch den in-
ternen Nährstoffkreislauf (Nährstoffaufnahme auf der
einen Seite und Rückführung durch Streueintrag und
Kronenauswaschung auf der anderen Seite) beeinflusst
werden. Eine Erhöhung der'Holzernte oder die Nut-
zung der Streu, wie sie in früheren Zeiten Praxis war,
würde sich daher negativ auf die Bc/Al-Verhältnisse in
der Bodenlösung auswirken.

I Atmosphärische Deposition u

5) 2) 1)

. ' l

3) 4)
Aufnahme Streu

Ionentausch Nitrifizierung

7)\ #5)

Bodenlösung

9)//4 \\`s›

Verwitterung Al(OH)3

10) ı Sickerwasser

Abb. 2. Die wichtigsten Prozesse, welche SAFE bei der Mo-
dellierung der historischen Entwicklung der Bodenversau-
erung berücksichtigt: 1) Atmosphärische Deposition von sau-
ren und säurebildenden Schadstoffen sowie von Nährstoff-
kationen; 2) KA: Kronenauswaschung; 3) Aufnahme von
Nährstoffen durch die Pflanzen; 4) Eintrag in den Boden mit
der Streu; 5) Entfernung von Nährstoffen aus dem System
durch Ernte; 6) Nitrifizierung von Ammonium und organisch
gebundenem Stickstoff; 7) Gleichgewicht der Bodenlösung
mit Kationenaustauscher-Plätzen der Bodenmatrix; 8) Gleich-
gewicht der Bodenlösung mit Aluminium-Hydroxid; 9) Frei-
setzung von Nährstoffkationen durch chemische Verwitte-
rung von Gesteinen und Mineralen; 10) Austrag von Nähr-
stoffen und Säure mit dem Sickerwasser.
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2.3 Reagiert die Edelkastanie sensitiv auf
Al-Toxizität?

Die Edelkastanie (castanea sativa Mill.) ist im Tessin
unterhalb 1000 m ü.M. die Hauptbaumart (BLASER
1973). Es interessiert deshalb, wie sensitiv diese
Baumart auf Veränderungen des Bc/Al-Verhältnisses
in der Bodenlösung reagiert und ob der aufgrund von
Untersuchungen an anderen Baumarten festgelegte
Grenzwert von 1 auch in diesem Fall gültig ist. In der
Literatur gibt es aber diesbezüglich keine Angaben
zur Edelkastanie. Aus diesem Grund wurde in Zu-
sammenarbeit mit den Gruppen Pflanzenernährung
und Rasterelektronen-Mikroskopie der WSL ein Ge-
wächshausversuch durchgeführt (ZYSSET et al. 1996).
In diesem Versuch wurde der Einfluss verschiedener
Bc/Al-Verhältnisse (Kontrolle ohne Al; 23; 2.3; 0.23)
in Nährlösungen auf das Wachstum von einjährigen
Keimlingen untersucht. Im Vergleich zu den anderen
Behandlungen führte Bc/Al = 0.23 zu einem reduzier-
ten Biomassewachstum. Dies zeigte sich unter an-
derem in einer signifikant geringeren Anzahl von Blät-
tern mit Längen >15 cm (Abb. 3). Die verschiedenen
Nährlösungen hatten einen grossen Einfluss auf die
Elementgehalte in verschiedenen Pflanzenteilen. Als
Beispiel sind in Abbildung 4 die Gehalte von Alumi-
nium, Calcium, Magnesium und Kalium in den Wur-
zeln mit Durchmesser <1 mm dargestellt. Mit abneh-
mendem Bc/Al-Verhältnis in der Nährlösung steigen
die Aluminium-Gehalte, während die Gehalte von
Calcium und Magnesium abnehmen. Die Kalíum-Ge-
halte sind hingegen unabhängig von Bc/Al in der
Nährlösung. Dieses Verhalten, das auch in Studien
mit anderen Pflanzen beobachtet wurde, weist darauf
hin, dass die Aufnahme von Al mit der Aufnahme
von Ca und Mg konkurriert. Der Vergleich mit Litera-
turdaten ergibt, dass die Edelkastanie über eine ähnli-
che Aluminium-Sensitivität verfügt wie die Buche.
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Abb. 3. Nährlösungsversuch mit Edelkastanie; Einfluss von
Bc/Al in Nährlösungen auf die Anzahl Blätter mit Längen
>15 cm. *Differenz signifikant.

Vorbehaltlich der schon in der Einleitung angetönten
Kritik an der Übertragbarkeit dieser Ergebnisse aufs
Feld kann geschlossen werden, dass bei der Festset-
zung kritischer Säurebelastungen auch in Gebieten
mit der Edelkastanie als vorherrschender Baumart das
Bc/Al-Verhältnis in der Bodenlösung nicht kleiner als
1 sein sollte. Unter der Annahme, dass dieser Grenz-
wert gilt, bedeuten die bisher gemessenen Bc/Al-Ver-
hältnisse in der Bodenlösung am Standort Copera
keine Gefährdung für die Edelkastanie. Sollte sich
aber der abnehmende Trend im Bs-Horizont fortset-
zen, könnte in Zukunft mit Schäden zu rechnen sein.

3 Modellrechnungen

Die historische Entwicklung der Bodenversauerung
wurde mit dem dynamischen Modell SAFE berech-
net, das in der Gruppe von Prof. Dr. Harald
Sverdrup, Universität Lund, Schweden, entwickelt
wurde (SVERDRUP et al., 1995). Das Ziel dieser
Rechnungen lag darin, (1) die aktuellen Messwerte in
Copera zu modellieren und (2) die zukünftige Ent-
wicklung abzuschätzen. Das Modell berechnet für je-
den Bodenhorizont die mittlere jährliche Zusammen-
setzung der Bodenlösung sowie die Basensättigung
des Bodenfestkörpers, wobei die in Abbildung 2 auf-
geführten Prozesse berücksichtigt werden. Die An-
wendung von SAFE erfordert eine Reihe von Input-
Parametern, wobei im vorliegenden Fall mit den be-
sten verfügbaren Werten gearbeitet wurde. Für die als
konstant vorausgesetzten chemischen, physikalischen
und mineralogischen Boden-Inputparameter wurden
in den meisten Fällen aktuell an festen Bodenproben
oder in der Bodenlösung gemessene Werte direkt
verwendet oder dienten als Berechnungsgrundlage
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Abb. 4. Nährlösungsversuch mit Edelkastanie; Einfluss von
Bc/Al in der Nährlösung auf die Elementgehalte in Fein-
wurzeln mit Durchmesser <1 mm. Verschiedene Buchstaben
bedeuten, dass die Unterschiede in den Elementgehalten
statistisch signifikant sind.
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(Details siehe ZYSSET und BLASER 1997). Parame-
ter, die als Zeitreihen in das Modell eingegeben wer-
den müssen, wurden hingegen aufgrund eines Verglei-
ches von aktuellen Messwerten mit Literaturdaten ab-
geschätzt. So wurde z.B. die historische Entwicklung
der atmosphärischen Säure-Einträge wie folgt abge-
schätzt. Mit Hilfe von Literaturdaten wurde eine histo-
rische Zeitreihe für die ganze Schweiz erstellt und an-
hand der aktuellen Messungen (BRAUN 1996) für den
Standort Copera normiert. Diese Berechnungen wur-
den von Dr. S. Braun, Institut für angewandte Pflan-
zenbiologie, Schönenbuch, durchgeführt.

Weil für den Standort Copera keine historischen
Messungen (z.B. pH-Wert des Bodens) vorliegen,
können die Modellkurven nur anhand der aktuellen
Felddaten überprüft werden. Die Güte der zeitlichen
Entwicklung der modellierten Grössen kann nur an-
hand von Plausibilitätsüberlegungen abgeschätzt wer-
den. Die modellierten pH-Werte sind für die vier Ho-
rizonte Ah (0-9 cm Tiefe), (AE) (9-17 cm), Bh (17-40
cm) und Bs (40-80 cm) in Abbildung 5 dargestellt. In
den Horizonten Ah, (AE) und Bh sind die für heute
modellierten pH-Werte höher als die aktuell gemesse-
nen, im untersten Horizont Bs ist es umgekehrt. Ein
Grund für zu hoch berechnete pH-Werte kann darin
liegen, dass das Modell die Löslichkeit der Al-Phasen
im Boden (Abb. 2, Prozess 8) mit einem vereinfachten
Ansatz berechnet, der nicht dem Verhalten am Stand-
ort Copera entspricht (siehe Kap. 2.2). Der qualitative
Verlauf der berechneten pH-Werte erscheint plausibel.
Die zunehmende atmosphärische Deposition führt in
allen Horizonten zu einer Abnahme der pH-Werte,
wobei je nach Horizont Ende der 70er bis Mitte der
90er Jahre ein Minimum erreicht wird. Im Bs-
Horizont wird der minimale pH-Wert erst 20 Jahre
nach der maximalen sauren atmosphärischen Deposi-
tion erreicht. Dieses Beispiel zeigt, dass Böden mit
relativ langer Verzögerung auf Umweltveränderungen
reagieren können. Das Ausmass der berechneten pH-
Abnahme ist plausibel, wie der Vergleich mit
historischen Daten aus England und Schweden erge-
ben hat.

In den Horizonten Ah und (AE) werden im Ver-
gleich mit den aktuell in der Bodenlösung gemessenen
Werten zu tiefe Bc/Al-Verhältnisse berechnet, wie aus
Abbildung 6 ersichtlich ist. Der Grund dafür wird
hauptsächlich in der bereits erwähnten Problematik
der Modellierung der Al-Konzentrationen vermutet.
In den beiden anderen Horizonten stimmen die be-
rechneten Werte mit den aktuellen Felddaten hingegen
gut überein. Der steile Abfall der Kurven macht deut-
lich, dass Bc/Al sehr sensitiv auf pH-Änderungen rea-
giert. Dies macht eine korrekte Modellierung schwie-
rig. Die Abnahme der sauren atmosphärischen Depo-
sition während der letzten 20 Jahre führt, analog zu
den pH-Werten, in allen Horizonten mit unterschiedli-
cher Verzögerung zu einer Zunahme der Bc/Al-Ver-
hältnisse. Dies steht im Widerspruch zu den aktuellen
in der Bodenlösung festgestellten Trends.
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Abb. 5. Mit SAFE modellierte historische Entwicklung der
pH-Werte in einem Profil am Standort Copera.
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Abb. 6. Mit SAFE modellierte historische Entwicklung der
Bc/Al-Verhältnisse in der Bodenlösung am Standort Copera.

4 Folgerungen

Die Feld- und Labormessungen haben gezeigt, dass
der Boden in Copera stark sauer ist. Verschiedene
bodenchemische Parameter befinden sich nahe den
kritischen Werten, die aufgrund von Laborversuchen
mit Keimlingen bei vielen Bäumen zu Al-Toxizität
führen können. Dies wird unterstützt durch einen
Vergleich der aktuellen Säureeinträge aus atmosphäri-
scher Deposition und natürlicher bodeninterner Säu-
reproduktion (Tab. 1; total 1.94 keq ha* a"1) mit
einem Critical Load of Acidity, der mit Hilfe des
«Simple Mass Balance››-Modells (siehe Beitrag Kurz
und Rihm) für Copera zu 2.2 keq ha'1 a'1 berechnet
wurde (RIHM 1994). Ein noch kritischeres Bild
zeichnen die über einen Zeitraum von 8 Jahren erho-
benen Messwerte in der Bodenlösung, die auf eine ra-
sche fortschreitende Versauerung des Bodens hinwei-
sen.

Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen
der Modellrechnungen mit SAFE, die, basierend auf
dem Rückgang der atmosphärischen Deposition, eine
aktuell stattfindende Erholung voraussagen. Der
Grund für diesen Widerspruch könnte darin liegen,
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dass Böden auf Veränderungen der Umwelt träger
reagieren, als dies im Modell berechnet wird. Es muss
jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass der An-
spruch an ein Modell, aufgrund einer abgeschätzten
historischen Entwicklung verschiedener Input-Para-
meter die heutigen und zukünftigen chemischen Pa-
rameter der Bodenlösung exakt zu berechnen, zu
hoch ist.

Die alarmierenden abnehmenden Trends bei den
gemessenen Bc/Al-Verhältnissen in der Bodenlösung
des Unterbodens und der relativ grosse Anteil der at-
mosphärischen Deposition am Gesamtsäure-Eintrag
(Tab. 1) legen nahe, dass im Sinne einer Minimierung
des ökotoxikologischen Risikos alle Massnahmen er-
griffen werden sollten, die zu einer weiteren Vermin-
derung der Emission von säurebildenden Schadstoffen
führen. Auf jeden Fall werden die Bodenlösungs-Mes-
sungen in Copera weitergeführt, um zu sehen, ob sich
der abnehmende Trend bei den Bc/Al-Verhältnissen
fortsetzt oder ob, wie im Modell vorausgesagt, eine
Erholung stattfindet. Im weiteren sollten mit Hilfe
grundlegender Untersuchungen offene Fragen zur Al-
Toxizität bei Bäumen unterschiedlichen Alters und
zur Löslichkeitskontrolle von Al in verschiedenen
Böden bzw. Bodenhorizonten durchgeführt werden.
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